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1. 



Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 



2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Obersetzung des Berichts O'edoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4/ ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
f 30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 

(Einreichung von Obersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muf3 diese 
Obersetzung auch Obersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. 
Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Obersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten 
Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

lGEBIET DES PATENTWES^fc 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
345 P 333 PCT 


WEITERES VORGEHEN siene Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 

' vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/1PEAM16) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03/06199 


Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr) 
12.06.2003 


Prioritatsdatum (TagMonaWahr) 
15.07.2002 


Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H01Q1/24 


Anmelder 

KATHREIN-WERKE KG et al. 



Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



Dieser BERICHT umfafct insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

!3 AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undvbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undybder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



I 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Datum der Einreichung des Antrags 
04.12.2003 


Datum der Fertigstellung dieses Benefits 
08.10.2004 


Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

— Europaisches Patentamt 

JSV D-80298 Munchen 

Sul Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
^ Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Hirsch, S f wf\ 
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INTERN ATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/061 99 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgefegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-13 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

3-15 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 , 2 eingegangen am 15.04.2004 mit Schreiben vom 05.04.2004 

Zeichnungen, Blatter 

1-13 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daG die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTyEP 03A)61 99 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


1-15 




Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 


1-15 




Nein: 


Anspruche 




Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-15 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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2 



Item V. 
Dokumente 

In diesem Prufungsbericht werden folgende, im Recherchenbericht zitierte 
Dokumente genannt: 

D1: DE 195 12 003 A (FRANCE TELECOM) 5. Oktober 1995 (1995-10-05) 
D2: US-A-5 977 916 (HAUB DAVID RYAN ET AL) 2. November 1999 (1999-1 1-02) 
D3: RICHARD C. JOHNSON: "Antenna Engineering Handbook" 1993, MCGRAW- 
HILL , NEW YORK, USA , XP002256266 
D7: EP-A-0 537 548 (BALL CORP) 21. April 1993 (1993-04-21) 

Mangelnde Klarheit (Artikel 6 PCT) 

Der unabhangige Anspruch 1 enthalt zwei alternative Ausfuhrungsformen 

(Merkmal j), S. 15, Z. 19-24), namlich: 

Alternative 1 : 

Der Flachenstrahler zur Ubertragung in einem hoheren Frequenzband ist zu den 
Flachenstrahlem zur Ubertragung in einem dazu niedrigeren Frequenzband in einer 
gleichen Ebene liegend (S. 15, Z. 21-22) angeordnet. 

Alternative 2: 

Der Flachenstrahler zur Ubertragung in einem hoheren Frequenzband ist zu den 
Flachenstrahlem zur Ubertragung in einem dazu niedrigeren Frequenzband mit 
Querversatz dazu in einer parallel Oder zumindest naherungsweise parallel 
dazu verlaufenden Ebene (S. 15, Z. 22-24) angeordnet. 

Das Merkmal d) des unabhangigen Anspruchs 1 (S. 14, Z. 17-21) steht im 
Widerspruch zu der Alternative 1 in Merkmal j), ebenso wie das zusatzliche Merkmal 
des abhangigen Anspruchs 2 (Artikel 6 PCT). 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass gemeint ist, dass die GroBe der 
Flachenstrahler entsprechend dem benutzten Frequenzband abnimmt (siehe 
Beschreibung, S. 7, Z. 23-33, Fig. 11,12). 

Neuheit (Artikel 33(2) PCT), erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT), 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/061 99 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



industrielle Anwendbarkeit (Artikel 33(4) PCT) 

Der unabhangige Anspruch 1 der Anmeldung betrifft eine Dual- oder 
Multibandantenne, die, inklusive ihrer Speiseleitung, aus einem einzigen Stanz- 
oder Biegeteil hergestellt wird und nur auf eine Masseebene aufgesetzt werden 
muss. 

Dokument D1 offenbart eine Singleband-Antenne, deren Strahlerflachen und deren 
Kurzschluss aus einem Stanz-Biegeteil gefertigt sind, wobei die Speiseleitung jedoch 
nicht Bestandteil der Antenne ist (Fig. 2). 

Dokument D2 offenbart eine Dualband-Antenne, deren Strahlerflachen und deren 
Kurzschluss aus einem Stanz-Biegeteil gefertigt sind, wobei die Speiseleitung 
ebenfalls nicht Bestandteil der Antenne ist (Fig. 6). 

Dokument D3 offenbart die Anordnung von Flachenstrahlern zum Betrieb in 
verschiedenen Frequenzbandern in unterschiedlichen Ebenen. Die dargestellte 
Anordnung (Fig. 7-26) eignet sich jedoch aufgrund der vollflachigen Einzelantennen 
nicht zur Fertigung aus einem einzigen Stanz- oder Biegeteil. 

Die einzige im internationalen Recherchenbericht zitierte Veroffentlichung, die eine 
Antenne offenbart, deren Speiseleitung durch einen Stanz- und Biegevorgang 
gefertigt werden kann, ist Dokument D7 (Fig. 4, 5). Die Struktur dieser Antenne 
eignet sich jedoch nicht zur Fertigung einer Dual- oder Multibandantenne. 

Keine der in den wahrend der Recherche gefundenen Dokumenten offenbarten 
Antennen bietet sich aufgrund ihrer Form unmittelbar an, daraus eine einteilige Dual- 
oder Mulitbandantenne zu fertigen. Auch die Zusammenschau von Dokument D2 mit 
Dokument D7 legt eine Anordnung entsprechend Anspruch 1 nicht nahe, da sich der 
in Dokument D7 beschriebene Flachenstrahler nicht fur den Betrieb in mehreren 
Frequenzbandern eignet. 

Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung ist 
daher neu und erfinderisch im Sinne von Artikel 33(2) und 33(3) PCT. Da alle 
weiteren Anspruche (2-15) von Anspruch 1 abhangen, ist auch deren Gegenstand 
neu und erfinderisch im Sinne von Artikel 33(2) und 33(3) PCT. 

Daruber hinaus ist der Gegenstand aller Anspruche industriell anwendbar im Sinne 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA-April 1997) 



# 



INTERN ATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/06199 



4 

4.1 

4.2 

4.3 
4.4 

4.5 



von Artikel 33(4) PCT. 



Weitere Anmerkungen 

Anspruch 14 erfullt nicht die Erfordernisse von Artikel 6 PCT, da nach Weglassen 
der fakultativen Merkmale lediglich definiert ist, dass die Strahlerflugel mit 
Strahlerflugelabschnitten versehen sind. Dies hat zur Folge, dass die Definition 
des Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar ist. 

Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse von Regel 10.2 PCT (Einheitlichkeit der 
Terminologie): In den Anspruchen 1 und 14 wird die Bezeichnung Strahlerflugel 
im gleichen Zusammenhang verwendet wie die Bezeichnung Antennenfliigel in den 
Anspruchen 5-8, 12 und 13. 

Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse von Artikel 6 PCT (Knappheit): Die 
zusatzlichen Merkmale der abhangigen Anspruche 12 und 13 sind bereits in 
Anspruch 1 enthalten. Die Anspruche 12 und 13 sind daher uberflussig. 

Anspruch 1 erfullt nicht die Erfordernisse von Regel 6.3(b) PCT (zweiteilige Form): 
Das Merkmal j) des unabhangigen Anspruchs 1 gehort zum Stand der Technik 
(siehe Dokument D2, Figur 6, und Dokument D3, Figuren 7-24 und 7-26) und sollte 
daher in der Praambel (laut Regel 6.3(b)(i) PCT) genannt werden. 

Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse von Regel 5.1(a)(ii) PCT, da der 
relevante Stand der Technik (Dokumente D1 - D3 und D7) nicht in der Beschreibung 
genannt ist. 
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Ansproiche : 

1. Niedrig bauende Dual- oder Multibandantenne, mit fol- 
genden Merkmalen 

a) die Dual- oder Multibandantenne ist auf einer metalli- 
schen Grundflache oder Grundplatte (7) angeordnet oder 
positionierbar / 

b) die Dual- oder Multibandantenne umfasst zumindest zwei 
Flachenstrahler (3a, 3b) zum Betrieb in zWei versetzt 
zueinander liegenden Frequenzbandern, 

c) die beiden Flachenstrahler (3a, 3b) sind parallel oder 
zumindest naherungsweise parallel zueinander ausge- 
richtet, 

d) die Grofte der zumindest beiden Flachenstrahler (3a, 3b) 
nimmt von dem der Grundflache (7) am nachst liegendsten 
Flachenstrahlerelement (3a) bis zu dem der Grundflache 
oder Grundplatte (7) entferntest liegendsten Flachen- 
strahlerelement (3b) ab, 

e) der Flachenstrahler (3b) zur Obertragung in einem hS- 
heren Frequenzband ist jeweils mit dem Flachenstrahler 
(3a) verbunden, welcher fur die Obertragung in einem 
dazu niedrigeren Frequenzband vorgesehen ist, 

f) die Flachenstrahler (3a, 3b) weisen an einer. Seite 
(9a, 9b) einen Kurzschluss (11a, lib) auf, derart, dass 
ein Flachenstrahler (3b) fur die Obertragung in einem 
hoheren Frequenzband uber den Kurzschluss (lib) mit dem 
Flachenstrahler (3a) zur Obertragung in einem dazu 
niedrigeren Frequenzband kur zgeschlossen ist und das 
Flachenstrahlerelement (3a) zur Obertragung in dem 
niedrigsten Frequenzband uber einen Kurzschluss (11a) 
mit der metallischen Grundflache oder Grundplatte (7) 
verbunden oder verbindbar ist, 



gekennzeichnet durch die folgenden weiteren Merkmale 

g) die Dual- oder Multibandantenne ist als einteiliges 
Stanz-Biege-Metallteil gebildet , 

h) die Antenne umfasst dazu als einstuckiges Bauteil zu- 
mindest zwei Flachenstrahler (3a, 3b) und den zwischen 
zwei Flachenstrahlern (3a f 3b) vorgesehenen Kurzschluss 
(lib), 

i) zumindest der Flachenstrahler (3a) fur die Ubertragung 
in einem niedrigsten Frequenzband und/oder fur die 
Ubertragung in einem gegenuber einem hoheren Frequenz- 
band niedrigeren Frequenzband weist bzw. weisen benach- 
bart zu ihrer Strahlerf lache (103a, 103b) Strahler- 
fliigel (203a, 203b) auf, die mit den zugehorigen Strah- 
lerflachen (103a, 103b) elektrisch verbunden sind, 
wobei in Draufsicht auf die Antenne zwischen diesen 
Strahlerf liigeln (203a, 203b) der jeweilige Flachen- 
strahler (3b, 3c) fur die Ubertragung in einem dazu 
hoheren Frequenzband zu liegen kommt, 

j) der Flachenstrahler (3b) zur Ubertragung in einem ho- 
heren Frequenzband ist zu den Flachenstrahlern (3a) zur 
Ubertragung in einem dazu niedrigeren Frequenzband in 
einer gleichen Ebene liegend oder mit Querversatz dazu 
in einer parallel oder zumindest naherungsweise par- 
allel dazu verlaufenden Ebene angeordnet, und 

k) eine von unten her auf die Unterseite des zuoberst 
angeordneten Fl^chenstrahlers (3b) verlaufende Speise- 
leitung (25) ist ebenfalls als Stanz-Biege-Teil ausge- 
bildet, welches einteilig mit den verbleibenden Teilen 
der so gebildeten Antenne verbunden ist. 

2 • Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
der die benachbarten Flachenstrahler (3a, 3b) verbindende 
elektrische Kurzschluss (lib) uber zwei gegensinnige Bie- 
gekanten (21' a, 21 f b) mit den beiden Flachenstrahlern (3a, 
3b) verbunden ist. 
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Claims : 

1. A low-height dual or multiband antenna having the 
following features : 

a) the dual or multiband antenna is arranged or can be 
positioned on a metallic base surface or base plate 



b) the dual or multiband antenna has at least two flat 
antenna elements (3a, 3b) for operation in two 
frequency bands which are offset with respect to 
one another, 

c) the two flat antenna elements (3a, 3b) are aligned 
parallel, or at least approximately parallel, to 
one another, 

d) the size of the at least two flat antenna elements 
(3a, 3b) decreases from that flat antenna element 
(3a) which is closest to the base surface (7) to 
that flat antenna element (3b) which is furthest 
away from the base surface or base plate (7) . 

e) the flat antenna element (3b) is in each case 
connected to the flat antenna element (3a) for 
transmission in a higher frequency band range, and 
the flat antenna element (3a) is intended for 
transmission in a frequency band range which is 
lower than this, 

f ) the flat antenna elements (3a, 3b) have a short 
circuit (11a, lib) on one face (9a, 9b), such that 
one flat antenna element (3b) for transmission in a 
higher frequency band is short-circuited via the 
short circuit (lib) to the flat antenna element (3a) 
for transmission in a lower frequency band than this, 
and the flat antenna element (3a) for transmission in 
the lowest frequency band range is connected or can 
be connected via a short circuit (11a) to the 
metallic base surface or base plate (7), 
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characterized by the following further features: 

g) the dual or multiband antenna is in the form of an 
integral stamped and bent metal part, 

h) for this purpose, the antenna has, as an integral 
5 component, at least two flat antenna elements (3a, 

3b) and the short circuit (lib) which is provided 
between two flat antenna elements (3a, 3b), 

i) at least the flat antenna element (3a) for 
transmission in the lowest frequency band and/or 

10 for transmission in a frequency band which is lower 

than an upper frequency band has or have adjacent 
to its or their antenna element surface (103a, 
103b) antenna element vanes (203a, 203b) which are 
electrically connected to the associated antenna 

15 element surfaces (103a, 103b), with the respective 

flat antenna element (3b, 3c) for transmission in a 
frequency band higher than this coming to rest 
between these antenna element vanes (203a, 203b) in 
a plan view of the antenna, 

20 j) the flat antenna element (3b) for transmission in a 
higher frequency band is arranged on the same plane 
as the flat antenna elements (3a) for transmission 
in a frequency band lower than this, or is arranged 
with a lateral offset with respect to it on a plane 

25 which runs parallel or at least approximately 

parallel to it, and 
k) a feed line (25) which runs from underneath to the 
lower face of the flat antenna element (3b) 
arranged at the top is likewise in the form of a 

30 stamped and bent part, which is integrally 

connected to the remaining parts of the antenna 
formed in this way. 

2. The antenna as claimed in claim 1, characterized 
35 in that the electrical short circuit (lib) which 
connects the adjacent flat antenna elements (3a, 3b) is 
connected to the two flat antenna elements (3a, 3b) via 
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two bending edges (21' a, 21' b) in opposite senses. 
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